Часть VII. Ведомость товаров
по Документации об электронном аукционе 
№ зз-14454-18 
Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети на участке от дома №1 до дома №23 по ул. Заречная в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристика (показатель)
	Значение показателя

	
	
	
	Неизменяемые
	Изменяемые

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Песок для строительных работ
(по ГОСТ 8736-2014)
	1.1. Класс
	
	I или II

	2. 
	
	2.1. Группа
	средний
	

	3. 
	Люк чугунный смотрового колодца
(по ГОСТ 3634-99)
	3.1. Тип
	Л
	

	4. 
	Кольцо опорное
(по сер. 3.900.1-14)
	4.1. Марка
	КО 6
	

	5. 
	Кольцо стеновое
(по сер. 3.900.1-14)
	5.1. Марка
	КС10.9,
КС15.9А
	

	6. 
	Плита днища
(по сер. 3.900.1-14)
	6.1. Марка
	ПН10,
ПН15 
	

	7. 
	Плита перекрытия
(по сер. 3.900.1-14)
	7.1. Марка
	1ПП15-1,
ПП10-1
	

	8. 
	Трубы напорные из полиэтилена
(по ГОСТ 18599-2001)
	8.1. Композиция полиэтилена
	ПЭ 100
	

	9. 
	10. 
	10.1. Наружный диаметр
	63 мм, 110 мм
	

	11. 
	12. 
	12.1. Стандартное размерное отношение (SDR)
	21
	

	13. 
	Втулка под фланец из полиэтилена удлиненная
	13.1. Композиция полиэтилена
	ПЭ 100
	

	14. 
	
	14.1. Диаметр
	110 мм
	

	15. 
	
	15.1. Стандартное размерное отношение (SDR)
	17
	

	16.  
	Муфта полиэтиленовая для труб
	16.1. Композиция полиэтилена
	ПЭ 100
	

	17. 
	
	17.1. Наружный диаметр
	118 мм
	

	18. 
	
	18.1. Внутренний диаметр
	116 мм
	

	19. 
	
	19.1. Длина
	80 мм
	

	20. 
	Кран шаровой 
(по ГОСТ 9702-87)
	20.1. Диаметр условного прохода
	50 мм
	

	21. 
	
	21.1. Марка
	11б27п1
	

	22. 
	
	22.1. Материал
	латунь
	

	23. 
	
	23.1. Тип
	полнопроходной
	

	24. 
	
	24.1. Тип присоединения
	муфтовый
	

	25. 
	
	25.1. Рабочее давление
	
	не менее 1.6 МПа

	26. 
	Тройник полипропиленовый
переходной
(по ГОСТ 32415-2013) 
	26.1. Размер
	110х63х110 мм
	

	27. 
	Муфта полипропиленовая переходная
(по ГОСТ 32415-2013)
	27.1. Размер
	63х50 мм
	

	28. 
	Переход
(по ГОСТ 32415-2013)
	28.1. Размер
	110х50 мм
	

	29. 
	Гидрант пожарный подземный
(по ГОСТ Р 53961-2010)
	29.1. Высота
	
	[bookmark: _GoBack]не менее 2500 мм

	30. 
	
	30.1. Внутренний диаметр корпуса
	125 мм
	



